
Mit unserer neuen 
Ständerbühne MDL- 
Industrial können Sie 
den Materialfluß und 
die Effizienz in mod-
ernen Logistikzentren 
und Warenlagern ver-
bessern. Ausgestattet 
mit hochwertigen und 
standardisierten Kom-
ponenten, die Zuver-
lässigkeit, Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit 
verbinden, hebt der 
MDL 1500 kg auf 3500 
mm. Die robuste und 
modulare Bauweise 
gewährleistet einen 
langen störungsfreien 
Betrieb.

Ständerbühne MDL-Industrial: MDL 015350-1S

Sicher, zuverlässig und  
kostengünstig
Einfach zu transportieren, zu installieren und 
zu nutzen
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Ständerbühne MDL-Industrial: MDL 0150350-1S

Sicherheit
 Der MDL-Industrial ist CE gekennzeichnet und erfüllt je nach Anwendung die Anforderungen der 

EN1570-1 oder der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Die entsprechenden Dokumente sind in den 
jeweiligen Dokumentationsunterlagen enthalten. Der MDL-Industrial bietet eine hohe Sicherheit 
während der Nutzung. Des Weiteren bietet der MDL-Industrial bereits in der Standardausführung 
einen hohen Bedienkomfort und standardisierte Schutzmechanismen. 

Einfache und kostensparende Anlieferung/Einbringung
 Der MDL-Industrial spart Ressourcen noch bevor er in Betrieb genommen wird. Durch seine modu-

lare Bauweise kann bereits beim Transport eine Kostenersparnis eintreten, da zum Transport keine 
Spezialfahrzeuge verwendet werden müssen. Die modulare Bauweise gewährleistet auch, dass die 
Baugruppen durch normale Räumlichkeiten transportiert werden können. Mit einer detaillierten 
Abstimmung der Liefer- und Montagezeit wird der Betriebsablauf auf ein Minimum reduziert.

Einfache und schnelle Installation
 Der MDL-Industrial benötigt keine Einbaugrube und kann an nur einem Tag durch zwei Monteure 

installiert werden. Die modulare Bauweise ermöglicht ein schnelles Montieren der einzelnen Bau-
gruppen. Die Teile werden durch Schraubverbindungen miteinander verbunden – ein Schweißgerät 
ist nicht erforderlich. Das macht die Installation in besonderen Umgebungen besonders einfach.

Service 
 Der MDL-Industrial ist für ein einfache Wartung und Instandhaltung ausgelegt. Verwendete Bau-

teile sind ab Lager lieferbar. Bei einem Abschluss eines Servicevertrages mit uns machen wir für 
Sie den Service noch intelligenter und geben Ihnen die Sicherheit, dass die jährliche Wartung und 
Prüfung durch sachkundiges und autorisiertes Kundendienstpersonal ausgeführt wird.

Hebt 1500 kg auf 3500 mm

Einfach zur Planung und 
Umsetzung

Einfache Installation inner-
halb eines Tages

Für Anwendungen im Raum, 
mit und ohne Einhausung

Erfüllt die Anforderungen 
der europäischen Normung

Typ MDL 015350-1S

Tragkraft 1500 kg

Nutzhub 3500 mm 

Plattform LxB 1650 x 1200 mm

Bauhöhe 90 mm

Geschwindigkeit 150 mm/s

Hub-/Senkzeit, je 23 s

Motorleistung 4.6 kW 6.0 cc 17L

Eigengewicht 1000/2180 kg

Totale Höhe 5228 mm

Totale Breite 1850 mm

Totale Tiefe 1652 mm

Sicherheit und Gesundheit 
stehen im Fokus unseres 
Geschäftes. Unser Anspruch 
ist es, unseren Kunden 
Produkte mit einer hohen 
Qualität, Zuverlässigkeit und 
Sicherheit zur Verfügung zu 
stellen. Von der Erarbeitung 
eines Konzeptes bis hin 
zur Lieferung/Montage und 
dem nachfolgenden Service 
bieten wir unseren Kunden 
eine komplette Leistung an. 
Unsere Produkte werden 
ständig auf dem neusten 
Stand der Technik gehalten 
– wir wollen ein innovativer 
und partnerschaftlicher 
Lieferant für unsere Kunden 
sein. Unser gesamtes Pro-
duktsortiment basiert auf der 
Grundlage, einen durchgän-
gigen und reibungslosen 
Betrieb und eine hohe Sich-
erheit zu gewährleisten.


